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145 RSE 145 185 540 28/42 240 80-100 480 1290 15/30
165 RSE 165 205 540 32/48 240 80-100 480 1340 15/30
185 RSE 185 225 540 36/54 240 90-100 480 1390 15/30
210 RSE 210 250 540 40/60 240 100-120 480 1510 15/30
230 RSE 230 270 540 44/66 240 110-130 480 1590 15/30
250 RSE 250 290 540 48/72 240 120-140 480 1680 15/30
270 RSE 270 310 540 52/78 240 130-150 480 1780 15/30
300 RSE 300 340 540 60/90 240 130-160 480 1900 15/30
320 RSE 320 360 540 64/96 240 130-160 480 2200 15/30
360 RSE 360 400 540 72/108 240 130-160 480 2400 15/30

UMKEHRFRÄSE MIT WALZE RSE
Für Traktoren von 80 bis 160 PS

Für Arbeitsbreiten von 145 bis 360 cm, Kraftbedarf von 
80 bis 160 PS und eine Arbeitstiefe von 15 bis 30 cm. 
Die Umkehrfräse RSE ist eine professionelle Maschine 
um in harten Boden zu arbeiten.

Diese Maschine kann in Boden mit Steine von 15 bis 25 
cm arbeiten.
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